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1. Scurtă descriere  
 
 Familia de cântare electronice Selirom EVL+  modelele M, T, F   sunt  

aparate de măsură precise pentru măsurarea masei şi sunt destinate utilizării în 
spaţii comerciale.  
 Toate modelele din familia de cântareEVL+ sunt construite pentru a lucra 

la o temperatură  a mediului de la minus 10 °C la plus 40 °C şi cu o autonomie de 
lucru faţă de reţeaua de curent electric de 100 ore.  

Cântarele Selirom oferă posibilitatea unei măsurări exacte, a unei citiri  
uşoare a rezultatului măsurării masei, a calculării automate a valorii, a revenirii 
automate la zero şi a introducerii şi memorării Tarei.  Cântarele Selirom pot avea 
unul sau două interval de cântărire.  
           Cântarele Selirom EVL+ modelele M, T, F au în dotare două interfeţe 
seriale RS232  pentru comunicaţia cu: PC, casă electronică de marcat, imprimantă 
pt. etichete etc. 

2.  Funcţii principale  
 

 Definirea masei diverselor produse  
 Introducerea preţului unitar/ 1 kg 
 Memorarea preţului, a tarei şi a 2000 articole (PLU) : preţul unitar, tara, 

denumire articol, termen de valabilitate ş.a.)   
 Afişarea datelor, privind masa măsurată, preţul unitar şi valoarea, pe 

două display-uri: unul pentru operator şi unul pt. client.    
 Tara se poate utiliza de la greutatea min la cea Max 
 Tara cumulativă 
 Nota de plată client 
 Anularea unei tranzacţii din Nota de plată client 
 Vânzarea unui articol care are preţ la bucată (nu se cântăreşte) 
 Cumularea valorilor Notelor de plata client 
 Jurnal zilnic de vânzări 
 Funcţia numărare 
 Regim etichetare şi preetichetare 
 Transmiterea informaţiei la o casă electronică de marcat, PC, imprimantă 
 Autostestare continuă 
 Semnalizare vizuală şi sonoră     

3.   Date tehnice  
 
3.1. Date generale ale familiei de cântare EVL+ 

1. Gabarit:  la modelele M,  T :  380 х 300 х 129 mm 
                   la modelul F : 260 x 290 x 95 mm 
2. Masa proprie:  5 kg 
 

          

 

Declaraţie de conformitate 
Declaration of conformity 

 
Cântar cu funcţionare neautomată clasa : 
The non-automatic weighing instrument class: 
 
Producător: 
Manufacturer: 

Elicom electronic-Georgiev KD, Bulgaria 

Тip/Моdel: 
Type/Model: EVL+  .......................... 
Serie  
Serial Number: 

         ……………………..... 

Număr Certificat CE de Tip :  
No of the EC type-approval Certificate 
(where applicable) 

T051/2008 rev1             NB 1863  

 
Сorespunde cu tipul şi modelul descris în Certificatul de Conformitate CE de Tip şi cu 

cerinţele următoarelor Directive CE :   
Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the 

requirements of the following EC directives: 
            2009/23/EC (ex-90/384/EEC) 
 
Este conform cu următoarele standarde :  
In conformity with the following standards:  

 EN45501:2001     
 EN61000-4-2+A1+A2:2004          EN61000-4-4:2006 
 EN61000-4-11:2006          EN61000-4-3:2006 

 
Verificarea CE a fost realizată de către Producător, în conformitate cu Certificatul 

de aprobare a sistemului de calitate a producţiei nr.  BG-Q-07-001/31.07.2007, 
eliberat de către „Megacommerce EOOD” - Directoratul „Aprobarea Conformităţii”, 
organism notificat nr.1863 

The CE verification has been made by manufacturer in conformity to the certificate of approval no.:BG-
Q-07-001/31.07.2007 of the production system quality guarantee approved by "MEGACOMMERCE" Ltd. - 
Directorate "Conformity Assessment" , Notified body No1863 

 Verificarea СЕ a fost facuta in zona :  
 The CE verification has been made in zone:    g=9,80539 
 
 
 
Data: ………………………………. 
Date:       
 

Semnătura: 
Signature :           
                  ELICOM ELECTRONIC LTD  
                         eng. Todor Georgiev  
                        GENERAL MANAGER 
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5 19200  6 protocol pentru transmisia  
necondiţionată a greutăţii  

6 38400  7 conectare cu PC, imprimantă  
7 4800  9 cântare Angel, CAS, Dibal 

          
             Exemplu: CASH 02 – viteza 4800 , pentru casa de marcat Е752 
                                  sau Datecs.  
 

 La conectarea cu o casă de marcat, cântarul transmite automat prin 
interfaţă greutatea, dar se poate  transmite manual, la comanda operatorului, prin 
apăsarea tastei PRN   ( +  - pentru modelele BF, LF ). 

 
Notă : Conexiunea la PC şi la imprimanta de etichete se realizează prin selecţia 
vitezei de comunicaţie şi protocolul de comunicaţie; exemplu regim CASH47 (4= 
viteza 9600; 7= protocol deconectare cu PC, imprimantă).Software-ul necesar şi 
cablurile de legătură cu casele de marcat şi imprimantele de etichete se livrează la 
cerere de către Selirom.   
8.6. Starea de eroare   

 
    Starea de eroare este afişată prin segmentele de jos pe toată linia (nnnnnn) şi 
emiterea unui semnal sonor.  
   Situaţia de eroare este indicată când :  

 Cântarul are o greutate mai mare decât Max – este supraîncărcat. Pe 
eticheta panoului operatorului este scrisă greutatea brută maxim 
admisă =  suma tarei şi a mărfii nu trebuie să depăşească acestă 
valoare. La depăşirea Max descărcaţi cântarul.   

 Cântarul sesizează masa sub zero - verificaţi aşezarea corectă a 
platformei metalice, dacă picioarele acesteia sunt corect aşezate în 
deschiderile corespunzătoare ale receptorului de sarcină din aluminiu.  
Apăsaţi tasta anulare  >0<    . 

 La conectare cu tasta ON/OFF  pe cântar este o greutate. Eliberaţi 

cântarul şi apăsaţi tasta >0< . 
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3. Display  :  
-  lа modelele  LM,  LT,  LF :  

o pentru operator – LCD - 6 cifre, 3 rânduri ;- 1 buc, încorporat.  
o pentru client – LCD - 6 cifre, 3 rânduri;- 1 buc., pe tijă verticală 

     -  la modelele  BT, BM, BF :  
o pentru operator : LCD - 6 cifre, 3 rânduri  – 1 buc., încorporat 
o pentru client– LCD -  6 cifre, 1 rând – 3 buc., încorporate  

4. Clasa de exactitate: medie             conform SN EN 45501:2001 
5. Erori admisibile conform SN EN 45501:2001 
6. Numărul de diviziuni: n =  3000 
7. Condiţii nominale de lucru :  

- alimentare : -  acumulator integrat 6 V / 5 Ah 
 -  adaptor de alimentare  ~ 220 V / ~ 14 V 
 -  de la priza auto de brichetă 
 -  de la un acumulator auto 12 V 

- consum maxim : < 4 VA 
- temperatura de lucru: minus 10 °C la  plus 40 °C 
- umiditatea relativă a aerului : de la 20 % la 80 % 
- presiunea atmosferică: de la 84 kPa  la 107 kPa 
- securitate electrică în utilizare – сonformă  

8. Platforma metalică de preluare a greutăţii: 
-    dimensiuni, la modelele   M,  T   :  330 х 250 mm 
                      la modelele   F :  260 x 225 mm 
 
 
 

 Date tehnice ale diferitelor modele de cântare  EVL +  
 
 
  

modelul greutate 
maximă  

greutate 
minimă  

efectul maxim al 
tarei 

Mărimea diviziunii  
e=d= 

EVL+  3 3 kg 20 g minus 3 kg 1 g 
EVL+  3/6 3/6 kg 20 g minus 6 kg 1/2 g 
EVL+  6 6 kg 40 g minus 6 kg 2 g 
EVL+  6/15 6/15 kg 40 g minus 15 kg 2/ 5 g 
EVL+  15 15 kg 100 g minus 15 kg 5 g 
EVL+  15/30 15/35 kg 100 g minus 30 kg 5/ 10 g 
EVL+  30 35 kg 200 g minus30 kg 10 g 
 Notă: Lа variantele POST -  greutatea minimă min=5e 
 
 
 
 

 

III 
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                   Pentru aceasta se foloseşte funcţia TARA CUMULATIVĂ, 
conform procedurii următoare: 
 
         1.-  se aşează pe cântar recipientul gol; se afişează greutatea sa 

(394 g), se apasă tasta T, greutatea sa este preluată şi memorată ca 
Tara, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul 
NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească 
(în recipient) primul articol din reţetar. 
 
        2.-  se introduce în recipient primul articol din reţetar; se afişează 

greutatea netă a primului articol (96 g) semnalizată prin simbolul NET. 
Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (490g = 394g+96g). 
Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, 
cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că 
se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în 
recipient) următorul articol din reţetar. 
 
        3.-  se introduce în recipient al doilea articol din reţetar; se 

afişează greutatea netă a articolului nr.2 (256 g) semnalizată prin 
simbolul NET. Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (746g = 
394g+96g+256g). 
       În acest mod se poate continua cu toate celelalte articole ale 

retarului. 
      Ieşirea din această funcţie se face eliberând cântarul de greutate, 

care devine 0,000 kg şi prin apăsarea tastei T se introduce zero în 
memoria de Tara – adică se anulează.   
Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, 
cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că 
se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în 
recipient) următorul articol din reţetar. 
 
8.1.5. Funcţia „Nota de plată client”  
 
 Atenţiune !   Această funcţie este nu este activă la livrare. Аctivarea 

funcţiei se face în meniul din regimul Service 2 (vezi pct. 8.4.2) 
 Pentru realizarea Notei de plată client  se procedează conform 

următoarei proceduri :  
 
8.1.5.1. După cântărirea primului articol şi introducerea preţului unitar, 

tranzacţia se înscrie în Nota de plată client prin apăsarea tastei +   
(introducerea este confirmată prin semnal sonor). 

8.1.5.2.  
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-    Descărcaţi cântarul şi aşezaţi altă greutate ş.a.m.d . 
8.3.2.  Imprimarea etichetei prin introducerea la tastatura cântarului a bucăţilor 
              articolului.   
Modul de lucru :  

 Se introduce prin tastatura zecimală cantitatea  
 Se apasă tasta *.   
 Se introduce preţul unitar sau numărul PLU 
 Se imprimă cu  PRN    ( +  - la modelele BF, LF ) 

8.3.3. Imprimarea unui grup de etichete cu produse vândute la greutate şi  
 produse vândute la  bucată. 
  Modul de lucru: 

 cu tasta СН   sе intră în regim „grupe”  

 cu tasta   *    sе comută între “greutate” şi „bucăţi”  

 în regimul dorit “greutate” sau „bucăţi” se apasă tasta  PRN   

             ( +  - la modelele BF, LF ) pentru imprimarea grupului de etichete.  

 Ieşirea se face prin apăsarea de 2 ori scurt a tastei MC    

             ( C  - la modelele BF, LF ) 
8.3.4. PREETICHETARE – introducerea manuală a greutăţii şi imprimarea  
                                     etichetei  

 Se activează regimul Service 2 - PRG , DW  şi apoi prin apăsarea 

consecutivă a tastei PRG  se ajunge la mesajul: “rELAb 0” .Сu tasta 

С  de la tastaura zecimală schimbaţi din „0” în „1” . Ieşirea cu tasta 

СР . 

 Din regim Precântărire aoăsaţi scurt de 2 ori tasta  DW.   
 Pe rândul preţ unitar se afişează clipind “PLU000” -  introduceţi 

numărul dorit al PLU şi apoi apăsaţi tasta PLU.    
 Pe rândul lei/kg apare: “Е 0.000” – semn că sunteţi în regim de 

introducere manuală a greutăţii.  
 Introduceţi greutatea dorită prin tastatura zecimală şi apăsaţi PRN.   

         ( +  -  la modelele BF, LF)  

 Pentru schimbarea numărului PLU, apăsaţi PLU.  şi apoi introduceţi 

numărul nou şi apăsaţi din nou dorit  PLU.  

 Pentru ieşire – tasta  CP.  
 










