Design modern

Disponibil in culoare neagra sau alba

Destinat utilizarii in magazine sau piete

Consum de energie foarte scazut

Acumulator Li-ion
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Acumulatorul dureaza pana la o luna cu o singura incarcare®

Tastatura cu membrana “touch sensitive”cu 12 taste
pentru selectie rapida

Afisor LCD compact cu 3 linii, cu iluminare

Usor de utilizat, cu functii intuitive

Platan din inox de inalta calitate

Comunicatie R5232
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Model Interval cantarire = Capacitate max (e) Platforma

S200B 3/6 Multi interval 3/6 kg 1/2g 290 x 22Tmm

S200B 6/15 Multi interval 6/15 kg 2/5¢g 290 x 22Tmm

S200B 15/30 Multi interval 15/30 kg 5/10g 290 x 221mm

S200B 6 Un singur interval 6 kg 29 290 x 22Tmm

S200B 15 Un singur interval 15 kg 59 290 x 221Tmm

S200B 30 Un singur interval 30 kg 109 290 x 22Tmm
Afisaj: Interfata:

LCD 3 linii cu iluminare

Tastatura:

Tastatura cu membrana “touch sensitive” rezistenta
la umiditate, cu 20 taste functionale si 12 taste
pentru PLU

Memorie:
70 PLU

Functii:
Calcul Pret, Tara semiautomatd, Tara manuald,

Aducere la zero, Vanzari cu 100g, Totalizare,
Memorare rapida a PLU, Schimbare functie,
Functie de Pret si Tara FIXE

Functii de economisire energie:

Functie "Auto OFF’, Mod “Sleep” (repornire cu o tastd),
Contrast luminozitate cu reducere automata,
Luminozitate cu reducere automata

Producator i Distribuitor exclusiv
Elicom Electronic . pentru Romania

str. Saedinenie Sq. nr. 5 . Selirom SRL

Silistra 7500 : Bucuresti

BULGARIA . str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 81

0 Tel:+359 (0)86 820 200 O Tel/Fax: 021413 7027;021 413 2099; 072 229 4955
0, Fax: +359 (0)86 820 555 @ vanzari@selirom.ro; office@selirom.ro

@ sales@elicom-bg.com M www.selirom.ro

M www.elicom.bg www.cantare-platforma.ro
Wwww.cantare-auto.com.ro

RS232 pentru conectare la PC si sisteme POS

Protocoale de comunicatie:
Comunicatie multi protocol

Alimentare:
Adaptor AC 5V/500mA, acumulator Li-ion 3.7V

Durata acumulator:
pana la 30 zile cu functia “sleep mode” activata

Temperatura de lucru:
-10C la 40C

Umiditate:
15% la 85% RH

Dimeniuni:




